FRYDEK — MISTEK
Primyslovy areal ul. BESKYDSKA — cca 82.300 m?

ZAKLADNI INFORMACE « Celkova rozloha aredlu cca 82.300 m?

¢ Koeficient zastavitelnosti — 0,75 e Mimo zaplavové uzemi, veskeré sité k dispozici
e Strategicka lokalita u obchvatu mésta FM e Demoli¢ni vymér na objekty mimo hlavni budovu

e Funkce uzemniho planu SX — mix funkci e Dopravni napojeni na hlavni tah a obchvat
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PLOCHY SPECIFICKE SX

Hlavni vyufiti:
Jsou uréeny pro polyfunkéni vyuZiti — pro ob&anské vybaveni, sportovni zafizeni, zafizeni
wyroby a skladovani a zafizeni obrany a ochrany, nebo pro kombinace téchto funkei.

PFipustné vyuZiti:

- prestavby stavajicich objektd na stavby pro bydleni (loftové byty)

- stavby bytovych domi — pouze v plode prestavby £. P 6/1

- sluzebni byty

- stavby ubytovacich a stravovacich zafizeni

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni véetné bojovych a technickych sportl

- stavby zafizeni ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury

- stavby zafizeni ob&anského vybaveni komeréniho typu

stavby zafizenl ob&anského vybavenf specifického charakteru (napf. zabavni parky)

- stavby a zafizeni pro U€ely rekreace a cestovniho ruchu (napf. stavby vefejnych tabofist

a autocampingd, rekreaéni louky, lanova centra, détska hFiité, apod.)

stavby zafizenl drobné a femesiné vyroby

- stavby pro lehky primysl a skladovani

zmény dokontenych staveb (nastavby, pfistavby, stavebni Gpravy)

zmény v uZivani staveb v souladu s pfipustnym wyuZitim

- stavby vodnich nddri, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. altanky, vefejna zelef, vefejnd WC apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich

komunikaci funkéni tfidy C a D, stavby GEelovych komunikaci, op&rné zdi, mosty,

doprovodna izolaén( zelefi, autobusové zastdvky, zalivy hromadné dopravy, gardie

a garaZovd stdni, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikaéni vedeni vefejné komunika&nf sité,
elektronickd komunikagni zafizeni vefejné komunika&ni sité, produktovody, vEetné
piipojek a souvisejicich staveb

Nepfipustné vyufiti:
- _jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- max. vyikovd hladina zastavby pro plochu pfestavby & P 19 3 NP a obytné podkrovi
nebo 4 NP bez obytného podkrovi, resp. max. wyika hlavni fimsy odpovidajici 4 NP

- max. vySkova hladina zastavby pro plochu pfestavby € P 6/1 5 NP a obytné podkrovi nebo
6 NP bez obytného podkrovi

- pro plochy pfestavby &. P 10 a P 6/2 se max. vyikova hladina nestanovuje

- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,75

Rozvojova plocha
cca 23.000 24

PLOCHA
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